
2メガピクセルピンホールネットワークカメラレンズユニット

特徴

・1/2.8"　2メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS™ CMOS

・ Day/Night(Electronic), WDR

・2.8mm 固定ピンホールレンズ

・8メートルケーブル

　

技術仕様

画角 H:104°,V:59°

光学ズーム -

ﾌｫｰｶｽｺﾝﾄﾛｰﾙ 固定

近接焦点距離 -

PTZ

パン/チルト範囲 

一般仕様

認定 CE (EN 60950:2000),UL:UL60950-1,FCC: FCC Part 15 Subpart B

動作温度・湿度範囲 -30℃～+60℃, 95％ 以下

防水防塵性能 -

ｹｰｽ材質 金属

外形寸法 Φ30.5mm×48.7mm

重量 0.47Kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法（単位㎜）

18.05.02

画像ｾﾝｻｰ 1/2.8” 2ﾒｶﾞﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞｽｷｬﾝ CMOS

有効画素数 1920(H) x 1080(V)

IP-P02-PC

形式 IP-P02-PC

ｶﾒﾗ

0.02Lux/F2.4

走査方式 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ

赤外線LED数 -

-

最大口径 F2.4

ﾚﾝｽﾞﾀｲﾌﾟ 固定

ﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞｲﾝ

焦点距離 2.8mm

ﾚﾝｽﾞ

赤外線照射距離 -

赤外線 On/Off -

最低照度
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